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ÊÊ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Ошибки
•	 При появлении неполадок в главном модуле, останавливается работа всей холо-

дильной станции.
•	 Когда неполадки в работе возникают в одном из подчиненных модулей, отключа-

ется только он, остальные продолжают работать.
2. Защита
•	 Когда главный модуль находится под защитой, только данный блок перестает ра-

ботать, остальные продолжают работать.
•	 Когда неполадки в работе возникают в одном из подчиненных модулей, при этом он 

находится под защитой, отключается только он, остальные продолжают работать.

ТЕСТОВЫЙ ЗАПУСК

Перед осуществлением тестового запуска проверьте следующее.
�� После того как водопроводная система промыта несколько раз, убедитесь, что каче-
ство воды в контуре соответствует требованиям, затем, запустив насос, убедитесь, 
что проток воды и давление на выходе соответствует требованиям.

�� Оборудование должно быть подключено к питанию за 12 часов до запуска, что-
бы обеспечить прогрев картера компрессора; недостаточный предваритель-
ный прогрев может привести к повреждению компрессора.

�� Проводной контроллер. Подробно настройка контроллера описана в руководстве, 
которое включает базовые параметры, такие, как режим охлаждения и обогрева, 
ручной и автоматический режим настройки и режим работы насоса. При нормальных 
условиях, для тестового запуска устанавливаются стандартные рабочие параметры, 
и по мере возможности необходимо избегать экстремальных условий работы.

�� Правильность настройки реле потока. Необходимо, чтобы проток воды в системе 
составлял 90% от номинального, указанного в технической документации на чиллер.

После установки проверьте следующие пункты
Таблица 6

Пункты Описание Да Нет

Отвечает ли всем 
требованиям место 
монтажа?

Модули закреплены на основании?

Соблюдены минимальные расстояния до преград?

Место установки отвечает требованиям?

Шум и вибрация соответствуют нормам?

Меры защиты от солнца, дождя и снега отвечают требованиям?

Внешние физические параметры отвечает требованиям?

Отвечает ли тре-
бованиям система 
водоснабжения?

Диаметры труб отвечают требованиям?

Длина трубопровода отвечает требованиям?

Система слива воды отвечает требованиям?

Контроль качества воды отвечает требованиям?

Положение гибких вставок отвечает требованиям?

Контроль давления отвечает требованиям?

Тепловая изоляция отвечает требованиям?
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Пункты Описание Да Нет

Отвечает ли тре-
бованиям система 
электропитания?

Сечение кабелей отвечает требованиям?

Номинальная мощность автоматических выключателей отве-
чает требованиям?

Номинальный ток предохранителей отвечает требованиям?

Напряжение и частота отвечает требованиям?

Плотно затянуты ли клеммы на оборудовании?

Оборудование контроля и управления отвечает требованиям?

Устройство защиты отвечает требованиям?

Контроль цепи питания отвечает требованиям?

Последовательность фаз блока питания отвечает требова-
ниям?

Особенности тестового запуска

�� Запустите контроллер и проверьте, не отображаются ли ошибки на дисплее. Если 
обнаружена ошибка - устраните ее. После того как все ошибки устранены, запустите 
оборудование согласно инструкциям приведенным в разделе «Проводной контрол-
лер».

�� Тестовый запуск должен длиться 30 мин. Когда температура воды на входе и выходе 
стабилизируется, отрегулируйте расход воды, чтобы обеспечить нормальную работу 
оборудования.

�� После отключения оборудования, следующий запуск должен быть произведен не 
раньше, чем через 10 минут. Проверьте, отвечает ли оборудование требованиям 
Технических параметров.

ÊÊ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•	 Не включайте блок после слива воды из системы водоснабжения.
•	 Реле протока должно быть установлено соответствующим образом. Кабель реле 

протока должен быть подключен согласно схеме электропроводки, в противном 
случае пользователь будет нести ответственность за неполадки, вызванные не-
достаточным расходом воды через теплообменник в процессе работы оборудова-
ния.

•	 Не включайте блок в течение 10 мин после окончания тестового запуска.
•	 Когда оборудование часто используется, не отключайте питание после выключе-

ния оборудования, в противном случае не будет работать обогрев картера ком-
прессора, что может привести к поломке.

•	 Если оборудование не используется в течение долго времени и есть необ-
ходимость в отключении питания, тогда перед повторным включением обо-
рудования питание должно быть подано на него за 12 часов до запуска для 
предварительного обогрева компрессора.

 

Таблица 6. Продолжение
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Функции контроля и защиты оборудования

• Типы защиты оборудования
1. 	 Защита по превышению тока.
2. 	 Защита чередования фаз блока питания.
3. 	 Защита от повышенного-пониженного давления во всасывающем трубопроводе.
4. 	 Защита по превышению тока компрессора.
5. 	 Защита от перегрузки компрессора.
6. 	 Защита от замерзания.
7. 	 Защита от повышенного давления нагнетания.
8. 	 Защита от высокого перепада температуры воды на входе и выходе.

• Другие функции оборудования
1. 	 Ручная функция диагностики.
2. 	 Запуск нажатием одной кнопки «Включай и работай» (PnP).
3. 	 RS-485/TS232 стандартный протокол связи.

Коды ошибок оборудования

Если во время работы оборудования возникают проблемы, то код ошибки высветится 
на контроллере, а индикатор контроллера будет мигать с частотой 5Гц. Коды ошибок ука-
заны в таблице ниже:

Таблица 7
Коды ошибок

Код Расшифровка  
ошибки

Примечания Код Расшифровка  
ошибки

Примечания

0 Ошибка связи Ошибка питания 
главного модуля

11 Малый расход те-
плой воды

1 Сбой питания 33 Сбой датчика внеш-
ней температуры 
воздуха

2 Ошибка данных 
ПЗУ

34 Сбой датчика тем-
пературы воды на 
выходе системы

3 Ошибка цепи внеш-
них сигналов

35 Сбой датчика тем-
пературы воды на 
входе системы

8 Перегрузка насоса 
чиллера

36 Сбой датчика тем-
пературы рекупера-
ции тепла

9 Недостаточный рас-
ход воды в чиллере

Недостаточный 
расход воды через 
теплообменник 
главного модуля

40 Температура воды 
на выходе системы 
слишком высокая

10 Перегрузка насоса 
рекуперации тепла 
(при наличии)

41 Температура воды 
на выходе системы 
слишком низкая
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Таблица 8
00-15# Ошибки модуля
Код Описание ошибки Примечания

48 Низкое давление всасывания в компрессоре № 1 

Ошибки  
компрессора  

№ 1

49 Высокое давление нагнетания компрессора № 1

50 Перегрев компрессора № 1

52 Сбой датчика температуры всасывания

53 Сбой датчика температуры на входе в испаритель № 1 

55 Сбой датчика температуры конденсатора № 1

57 Низкий ток компрессора № 1

58 Высокая температура конденсации — конденсатор № 1

60 Высокий ток компрессора № 1

80 Низкое давление всасывания в компрессоре № 2

Ошибки  
компрессора  

№ 2

81 Высокое давление нагнетания компрессора № 2

82 Перегрев компрессора № 2

84 Сбой датчика температуры всасывания

85 Сбой датчика температуры на входе в испаритель № 2 

87 Сбой датчика температуры конденсатора № 2

89 Низкий ток компрессора № 2

90 Высокая температура конденсации - конденсатор № 2

92 Высокий ток компрессора № 2

177 Сбой питания

Ошибки  
модуля

178 Ошибка данных ПЗУ

182 Недостаток воды в контуре 

185 Перегрузка вентилятора № 1

186 Перегрузка вентилятора № 2

189 Большое падение давления воздуха при прохождении через конденсатор

192 Сбой датчика № 1 температуры воды на выходе 

193 Сбой датчика № 2 температуры воды на выходе 

196 Высокий перегрев воды на выходе, контур № 1

197 Высокий перегрев воды на выходе, контур № 2

200 Высокое переохлаждение воды на выходе, контур № 1

201 Высокое переохлаждение воды на выходе, контур № 2
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Таблица 9
Устранение неполадок

Ошибка Вероятные причины Меры по обнаружению и устранению

Высокое давле-
ние нагнетания 
(режим охлаж-
дения)

Присутствие в системе неконденси-
рующихся примесей

Удалить весь хладагент из системы. 
Произвести вакуумирование контура. 
Заправить систему.

Грязное оребрение конденсатора, Прочистите конденсатор

Недостаточный расход воздуха че-
рез конденсатор или ошибка венти-
лятора конденсатора

Проверьте и отремонтируйте вентиля-
тор конденсатора, восстановите нор-
мальную работу

Высокое давление всасывания Смотрите раздел “Высокое давление 
всасывания”

Избыточный объем хладагента Удалите избыточный хладагент

Очень высокая температура окружа-
ющей среды

Проверьте температуру

Низкое давле-
ние нагнетания 
(процесс ох-
лаждения)

Низкая температура окружающей 
среды

Проверьте температуру

Утечка хладагента или недостаточ-
ный объем хладагента

Проверьте систему на утечку или за-
правьте в систему необходимое коли-
чество хладагента

Слишком сильный обдув конденса-
тора

Регулирование давления конденсации

Высокое дав-
ление всасы-
вания (режим 
охлаждения)

Избыточный объем хладагента Удалите избыточный хладагент

Чрезмерно высокая температура 
охлаждаемой воды на входе

Проверьте слой теплоизоляции трубо-
провода по спецификации

Низкое дав-
ление всасы-
вания (режим 
охлаждения)

Малый расход воды Проверьте разницу температур на 
входе и выходе воды и отрегулируйте 
расход воды

Низкая температура охлаждаемой 
воды на входе и выходе из испари-
теля

Проверьте и поменяйте уставки

Утечка хладагента или недостаточ-
ный объем хладагента

Проверьте систему на утечку или за-
правьте в систему необходимое коли-
чество хладагента

Отложение солей в испарителе Необходима очистка испарителя

Высокое давле-
ние нагнетания 
(режим обогре-
ва)

Недостаточный расход воды Проверьте разницу температур на 
входе и выходе воды и отрегулируйте 
расход воды

Присутствие в системе неконденси-
рующихся примесей

Удалить весь хладагент из системы. 
Произвести вакуумирование контура. 
Заправить систему.

Отложение солей в испарителе Необходима очистка испарителя

Высокая температура воды на входе 
в теплообменник

Проверьте температуру воды

Высокое давление всасывания Смотрите раздел “Высокое давление 
всасывания (режим обогрева)”
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Ошибка Вероятные причины Меры по обнаружению и устранению

Низкое давле-
ние нагнетания 
(режим обогре-
ва)

Низкая температура нагреваемой 
воды

Проверьте температуру воды на входе 
в теплообменник

Утечка хладагента или недостаточ-
ный объем хладагента

Проверьте систему на утечку или за-
правьте в систему необходимое коли-
чество хладагента

Интенсивное охлаждение теплооб-
менника за счет окружающей среды

Проверьте и замените теплоизоляцию 
теплообменника

Высокое дав-
ление всасы-
вания (режим 
обогрева)

Большой перегрев хладагента на вы-
ходе из испарителя

Проверьте температуру окружающей 
среды

Избыточный объем хладагента Удалите избыточный хладагент

Низкое дав-
ление всасы-
вания (режим 
обогрева)

Недостаточный объем хладагента Проверьте систему на утечку или за-
правьте в систему необходимое коли-
чество хладагента

Недостаточный объем потока воз-
духа

Проверьте направление вращения 
вентилятора

Закольцовывание воздушного по-
тока

Устраните причину замыкания

Ошибка разморозки Причина в 4 ходовом клапане или в 
терморезисторе. При необходимости 
замените на новый.

Отключение 
компрессора по 
причине сраба-
тывания защи-
ты от замерза-
ния (процесс 
охлаждения)

Недостаточный объем протока хо-
лодной воды

Причина может быть в насосе или в 
управлении объемом воды. Проверьте, 
почините или замените

Завоздушивание водопроводной 
системы

Спустите воздух

Ошибка термистора При подтверждении данной неполадки, 
замените термистор на новый

Компрессор 
перестал ра-
ботать из-за 
срабатывания 
защиты по вы-
сокому давле-
нию

Высокое давление нагнетания Смотрите раздел «Высокое давление 
нагнетания»

Ошибка реле высокого давления При подтверждении данной неполадки, 
замените реле высокого давления на 
новое

Отключение 
компрессора по 
причине сраба-
тывания защи-
ты по току

Высокое давление нагнетания или 
всасывания

Смотрите разделы «Высокое давление 
всасывания» и «Высокое давление на-
гнетания» 

Высокое или низкое напряжение, 
асимметрия фаз

Убедитесь, входное что напряжение 
соответствует номинальному с по-
грешностью 20 В, а также в отсутствии 
перефазировки

Межвитковое замыкание в электро-
двигателе или в соединении

Убедитесь, что провода на электро-
двигателе подключены к соответствую-
щим разъемам

Заклинивание электродвигателя 
вентилятора

Замените электродвигатель вентилято-
ра на новый

Таблица 9. Продолжение
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Ошибка Вероятные причины Меры по обнаружению и устранению

Отключение 
компрессора 
по причине 
срабатывания 
термореле или 
защиты по 
превышению 
температуры 
нагнетатель-
ного трубопро-
вода

Чрезмерно высокое или низкое на-
пряжение

Убедитесь, входное что напряжение 
соответствует номинальному с погреш-
ностью 20 В

Высокое давление нагнетания или 
очень низкое давление всасывания 

Смотрите разделы «Высокое давление 
нагнетания» или «Низкое давление 
всасывания»

Ошибка компонентов Проверьте встроенный датчик темпе-
ратуры после того как мотор остынет

Отключение 
компрессора по 
причине сраба-
тывания защи-
ты по низкому 
давлению

Загрязнен фильтр на всасывающем 
или нагнетательном трубопроводе

Установите новый фильтр

Ошибка реле защиты по низкому на-
пряжению

Если реле неисправно, замените на 
новое

Низкое давление всасывания См. «Низкое давление всасывания»

Компрессор из-
дает нехарак-
терный шум

Попадание в компрессора хладаген-
та в жидкой фазе

Отрегулируйте объем заправки хлада-
гента

Шумы в компрессоре в связи с вы-
работкой ресурса

Замените компрессор на новый

Компрессор не 
запускается

Отказало пусковое реле, перегорели 
предохранители

Замените поврежденные части, устра-
нив причину

Нет питания схемы управления Проверьте электропроводку системы

Сработала защита по высокому или 
низкому напряжению

Ссылка на упоминание выше

Сгорели катушки контактора Замените поврежденные части, устра-
нив причину

Неправильное чередование фаз Поменяйте местами 2 любые фазы

Ошибка системы водоснабжения и 
плохое подключение реле протока

Проверьте реле протока

Сигнал ошибки из блока питания Определите тип ошибки и примите со-
ответствующие меры по устранению

Обмерзание 
конденсатора

Ошибка 4-ходового клапана или 
термистора

Проверьте рабочее состояние. При не-
обходимости замените поврежденные 
части

Закольцовывание воздушного по-
тока

Устраните причину замыкания

Посторонний 
шум и вибра
ции не от 
холодильного 
контура

Ослабли винты и крепления на кор-
пусе чиллера

Подтяните все винты на оборудовании

Таблица 9. Окончание
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Техническое обслуживание и уход

Техническое обслуживание элементов системы
�� Особое внимание надо уделять давлению нагнетания и всасывания во время рабо-
ты. При аномальных значениях этих параметров найдите и устраните причину.

�� Необходим мониторинг работы оборудования. Следите, чтобы никто посторонний не 
внес изменения в настройки оборудования.

�� Регулярно проверяйте степень затяжки кабелей, не окислились ли контакты и при 
необходимости проводите своевременные сервисные мероприятия. Проверяйте ра-
бочее напряжение, силу тока и баланс фаз.

�� Проверяйте компоненты электрической цепи. Поврежденные элементы необходимо 
вовремя заменять.

Очистка от твердых солей,  
выпадающих на поверхностях теплообменника

После длительной эксплуатации на поверхностях теплопередачи в теплообменнике 
может появиться оксид кальция или другие минералы. Твердые отложения в небольших 
количествах негативно влияют на производительность теплообмена, что часто может вы-
звать чрезмерное потребление электричества, при этом давление на выходе (давление 
нагнетания) будет высоким или давление всасывания будет низким. Так же наличие от-
ложений приведет к заужению каналов теплообменника и, как следствие, снижению рас-
хода воды через него. Малые расходы воды или появление застойных зон в теплообмен-
нике приведет к его разморозке и повреждению. Для очистки накипи можно использовать 
органические кислоты, такие как муравьиная, лимонная и уксусная кислоты. Ни в коем 
случае нельзя использовать чистящие средства, содержащие фторуксусную кислоту или 
фториды, так как детали теплообменника изготовлены из нержавеющей стали. 

Во время очистки теплообменника необходимо обратить внимание на следующее:
�� водяные теплообменники должны обслуживаться профессионалами. Пожалуйста, 
свяжитесь с местным центром по обслуживанию клиентов;

�� после очистки чистящими средствами, трубы и теплообменник надо промыть чистой 
водой. Периодически проверяйте качество воды, чтобы защитить систему от эрозии 
или повторного образования накипи;

�� в случае использования чистящих средств, следуйте инструкции по использованию 
(в каком количестве, время чистки и температура раствора);

�� после завершения обработки нужно принять меры по нейтрализации отработанной 
жидкости. Свяжитесь с компаниями, специализирующимися на этом;

�� во время очистки нужно использовать защитные средства (например, защитные 
очки, перчатки, маску и обувь), чтобы избежать вдыхания и т.д., чистящие средства 
и средства нейтрализации могут повредить глаза, кожу и слизистую оболочку носа.

Консервация оборудования на зимний период

Перед долговременным отключением наружные и внутренние блоки должны быть очи-
щены. Для защиты от пыли необходимо накрыть оборудование. Откройте клапан слива 
воды, чтобы удалить всю жидкость и, таким образом, уберечь от замерзания (желательно 
влить антифриз).
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Замена частей
 

Для ремонта оборудования должны использоваться только оригинальные запасные ча-
сти. Никогда не используйте неоригинальные запчасти других производителей.

Первый запуск после выключения

Перед запуском после отключения на долгое время, нужно сделать следующее:
1) тщательно проверить и почистить оборудование;
2) прочистить водопроводную систему;
3) проверить насос, реле протока и другое оборудование системы водопровода;
4) восстановить соединение всех кабелей;
5) питание на оборудование должно быть подано заблаговременно (за 12 ч).

Холодильный контур

Утечку в холодильном контуре можно определить, замерив высокое и низкое давление 
хладагента. Проверять герметичность контура необходимо всякий раз после устранения 
течи, а также после замены любого элемента холодильного контура. Ниже приведены два 
случая, в которых необходима заправка системы хладагентом. 

1. Полная утечка хладагента. В данном случае для обнаружения утечки необходимо за-
полнить систему азотом. Пайка системы должна проводиться под азотом во избе-
жание образования окалины. Перед заправкой хладагентом, система должна быть 
отвакуумирована.
• 	 Подсоедините вакуумный насос к портам низкого давления.
• 	 Удалите весь воздух из системы при помощи вакуумного насоса. Вакуумирова-

ние длится около 3 часов.
• 	 Убедитесь, что давление не поднимается после отключения вакуумного насоса.
• 	 Заправьте систему хладагентом. Количество необходимого хладагента указано 

на шильдике и в таблице основных параметров оборудования. Хладагент дол-
жен заправляться в жидкой фазе через клапан низкого давления.

• 	 Температура окружающей среды влияет на количество хладагента, которое мож-
но заправить таким способом. Если необходимое количество не достигнуто, а си-
стему таким способом заправить больше не возможно, залейте холодную воду в 
систему водоснабжения и запустите насос для ее циркуляции. Далее продолжите 
заправку. При необходимости, временно, замкните реле низкого давления.

2. Добавление хладагента. Подсоедините баллон с хладагентом к сервисному порту на 
стороне низкого давления через манометрическую станцию.
• 	 Залейте холодную воду в систему водоснабжения и запустите насос для ее цир-

куляции. При необходимости, временно, замкните реле низкого давления.
• 	 Медленно вводите хладагент в систему и контролируйте давление всасывания 

и нагнетания, а также количество заправляемого хладагента.

ÊÊ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•	 Никогда не используйте кислород, ацетилен или другие горючие и токсичные газы 
для обнаружения утечки и проверки контура на герметичность. Можно использо-
вать только сухой азот или хладагент.
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Извлечение компрессора из холодильного контура

Если нужно снять компрессор последовательность операций следующая:
1) полностью отключите электропитание оборудования;
2) отсоедините провод питания компрессора;
3) отсоедините трубы всасывания и нагнетания;
4) отсоедините болты крепления компрессора;
5) снимите компрессор.

Защита системы от замерзания

В случае замерзания водяной части теплообменника может быть повреждена целост-
ность холодильного контура. Повреждения контура из-за разморозки теплообменника не 
являются гарантийным случаем. Поэтому особое внимание нужно уделять мерам, позво-
ляющим избежать разморозки оборудования.

1. 	 Если предполагается, что на улице температуры наружного воздуха будут ниже 
0 °С, необходимо слить воду из системы.

2. 	 Разморозка теплообменника возможна, если не правильно настроено реле прото-
ка, либо поврежден термистор температуры теплоносителя, поэтому надо, чтобы 
они были подсоединены согласно схеме.

3. 	 Повреждение теплообменника может произойти, если давление в системе будет 
ниже 0,7 МПа (R410A).
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Карта проверок и технического обслуживания

Модель: Код на оборудовании:

ФИО заказчика: Дата:

1. Достаточный ли проток воды в теплообменнике? 

2. Проводилась ли проверка всей системы на наличие утечек?

3. Проводилась ли смазка насоса и мотора вентилятора?

4. Работало ли оборудование 30 мин?

5. Проверьте температуру охлажденной и горячей воды:

Вход Выход

6. Проверьте температуру воздуха до и после теплообменника:

Вход Выход

7. Проверьте температуру всасывания хладагента и перегрев:

Температура всасывания хладагента: Перегрев:

8. Проверьте давление:

Давление нагнетания: Давление всасывания:

9. Проверьте рабочий ток:

10. Производился ли тест оборудования на утечку хладагента?

11. Проводилась ли очистка оборудования снаружи и внутри?

12. Проверьте, правильно ли подключен блок питания.
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КАРТА ТЕСТОВЫХ ЗАПУСКОВ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Модель:
Дата:
Погода:
Время работы:             включение (            )             выключение (            )

Температу-
ра наружно-
го воздуха

Сухой термометр °С

Влажный термометр °С

Температура в помещении °С

Компрессор

Высокое давление МПа

Низкое давление МПа

Напряжение В

Сила тока А

Температу-
ра воздуха

На входе в конденсатор 
(сухой термометр)

°С

На выходе из конденса-
тора (сухой термометр)

°С

Температу-
ра охлаж-
денной или 
горячей 
воды

На входе °С

На выходе
°С

Ток насоса воды А

Примечания:
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Холодопроизво-
дительность кВт 30 65 130

Теплопроизводи-
тельность кВт 35 70 140

Потребляемая 
мощность в ре-
жиме охлаждения

кВт 11 22 44

Расчетный ток в 
режиме охлажде-
ния

А 19 38 78

Потребляемая 
мощность в ре-
жиме обогрева

кВт 10,5 21 42

Расчетный ток в 
режиме обогрева А 18 37 76

Электропитание 380–415 В / 3 ф / 50 Гц

Автоматика управления
Проводной контроллер, запуск в ручном/автомати-
ческом режиме, дисплей состояния, сигнализация 
об отказе и т.д.

Устройства безопасности
Реле высокого/низкого давления, защита от об-
мерзания, отсечной клапан, защита от перегрузки, 
защита от неправильной последовательности фаз

Хладагент
Тип R410A

Вес, кг 6 6х2 6х4

Испаритель  
(со стороны 
воды)

Расход воды, м3/ч 5,16 11,18 22,36

Потери давления, кПа 30 30 40

Теплообменник со 
стороны воды Кожухо-трубный

Мах. давление, МПа 1,0

Диаметр присоединяе-
мых труб, вход/выход, 
мм

DN 40 DN 65 DN 65

Конденсатор  
(со стороны воз-
духа)

Тип Трубчато-ребристый

Объемный расход воз-
духа, м3/ч 12000 24000 48000

Размеры

Длина, мм 1160 2000 2000

Глубина, мм 900 900 1700

Высота, мм 2090 2090 2090

Вес нетто кг 330 570 1100

Эксплуатацион-
ный вес кг 370 650 1200

Размеры упаков-
ки Д×Г×В, мм 1240×950×2250 2080×950×2250 2080×1740×2250
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Схематичная диаграмма соединений главного модуля с подчиненными

Примечание. Количество модулей в холодильной 
станции должно быть не больше 16.

Температура воды 
на выходе 
из модуля

Сигнальная линия.
Двухжильный экранированный кабель 
сечением 0,75−1,0 мм2

Температура воды 
на выходе 
из модуля

Температура воды 
на выходе
из холодильной 
станции

Температура воды 
на входе 
в холодильную 
станцию

Температура воды 
на выходе 
из модуля
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Для заметок






